HD 720P KARORA
HASZNALATI UTASITAS

LEIRAS
Ez a termék az els6 HD 720P digitalis karora, kamera funkcidval. Nagyon szép és hasznos
eszkoz, mely konnyen kezelhetd.

Hasznalat el6tt olvassa el az alabbiakat:

Ez egy 10j tervezésli, nagy képfelbontasu (720P), vizallé kardra, melyet 30 méter mély
vizalloséagra terveztiink volna, de a termék szerkezete miatt 3méternél mélyebben ne hasznalja.

,»A” gombocska: Mikrofon 1
,,.B” gombocska: Mikrofon 2
Ezek a mikrofon helyeit jel6lik, a nagysaguk azonos.

Az ,,A” gombocska kozepén egy lyuk talalhato: Mikrofonl (mely a lenti képen is jol lathat), ez
a hang-érzékel6. Ha a kornyezet megengedi, akkor ezt a gombot hasznalja. Amikor videot
rogzit, ez a rész rogziti a hanganyagot.

A ,,B” gombocska mélyedés nélkiili: Mikrofon2, melyen beliil egy gumitomitést talalhat, mely
vizallo. Ha a késziiléket nedves, vagy poros kornyezetbe hasznalja, ezt a gombocskat aktivalja.
Ez a funkcié hanganyagot viszont nem tud rogziteni. Ha ezt az eszkozt hasznalja, htizza ki a
gombocskat. Hasznalat el6tt ellendrizze, hogy a gumitomités a helyén van e. Ha az nincs benne,
akkor helyezze bele vagy cserélje ki azt, ha hibas.

1. kép

,,A” Mikrofon 1 ,,B”” Mikrofon 2



2.kép
A gombok felépitése:

2. MELYEDES
Az egyes részek bemutatasat a 3.képen lathatja.

Alkatrészek:

,»A”-kapcsolo a video, kamera ¢és lejatszo-funkciok kozott

,,B”-USB csatlakoz¢ feliilet szamitogéphez vagy tolt6hoz

,C”- Be/Ki kapcsolasra szolgalé gomb, mely a vide6t és a pillanatnyi megallitast vezérli
,,D”- video-jel fogasa

B - 1d6 torlés (ezzel a gombbal lehet bedllitani az iddt a kardran)

3.kép
Szerkezeti felépités




funkciok kozotti valtas
USB csatlakozo6 feliilet
Be/Ki kapcsolo
fényképezdgép
[d6-beallito
Hang-bemenet

Jelzo
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MUKODESI LEIRAS

Bekapcsolas: Két masodpercig tartsa nyomva a ,,C” gombot, melyre a piros és kék fény
egyiittesen felvillan. Amikor a piros kikapcsol és a kék fény ég, a berendezés készenléti
allapotban van.

Kikapcsolas: Készenléti allapotban, vagy video-felvevd modban, ha a késziilék nem kap
utasitast, a ,,C” gomb két masodpercnyi megnyomasaval a piros ldmpa haromszor felvillan,
majd az eszkdz kikapcsol.

Vided: Készenléti allapotban, amikor a ,,C” gombot megnyomja, a kék lampa felvillan - ez azt
jelenti, hogy a késziilék video-felvételt készit. A felvétel készitése kozben, ha megnyomja a
,,C” gombot, ledll a felvétel és miutdn mentésre keriil, a késziilék ujra készenléti allapotba keriil.
Fényképez6: Készenléti allapotban az ,,A” gomb egyszeri megnyomasaval a kék lampa elalszik
¢s a piros lampa kigyullad. Ezt azt jelenti, hogy az eszkoz fényképezo funkcidoban van. Miutan
a ,,C” gombot egyszer benyomja, a piros lampa egyszer felvillan: ez azt jelenti, hogy egy kép
felvételre és lementésre keriil JPG formatumban.

Elkiilonité rogzitési miivelet: Koriilbelill 2masodperc hosszan nyomja meg a ,,C’gombot,
melyet a kék-piros lampan a kék lampa vilagit — ezzel jelzi, hogy a késziilék felvétel-készitési
készenléti allapotaba keriil. Egy pillanatra megnyomva az ,,A” gombot a kék és piros lampa
egyszerre ég, mely azt jelenti, hogy a késziilék kiilonallo felvételt készit; nyomja meg a ,,C”
gombot; a piros és kék lampa 3szori felvillanasa jelzi a folyamatos-kiilonallo felvétel készitést.
A ,,C” gomb masodszori megnyomasaval folyamatosan-automatikusan ment, megallitja a
felvételt, majd ismételt megnyomasra Gjra rogzithet. Az ,L,A” és ,,C” gomb egyiittes
megnyomasaval ezt a funkciot leallithatja. Ezzel a gombbal visszaallithatja az eredeti
beallitasokat.

Ideiglenes mapp

ak: Amennyiben a késziilék kikapcsolt, vagy készenléti lizemmodban van, csatlakoztassa azt a
szamitogéppel, majd egy ideiglenes fajl jelenik meg a szamitogép képernydjén.

Toltés: Miutan csatlakoztatta a késziiléket a szamitogéphez vagy a t61téhdz, a piros fény ég. Ha
a késziilék feltoltodott, a piros lampa kialszik.

Ido6 beallitasa:

Allitsa be a felvételi id6ét: Lehetdség van a fényképezégép funkcié alatt a felvett anyagon
megjelend formatum: €v - hdnap — nap oOra: perc: masodperc, beéllitasara a kovetkezoképpen:

Az USB kabelen keresztiil 1étesitsen kapcsolatot a szamitogéppel, majd a megjelend
"Cserélhet6 merevlemez"en talalhaté WordPad”-et vagy a Jegyzettombot szerkesztheti (*. Txt
formatumban): 2012 -07 — 07 12:59:30.

Jelolje ki a fajl nevet: ,time.txt”, majd frissitse. Ezutan huzza ki a késziiléket a szamitogépbdl.



GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

Ha a késziilék teljesen feltoltédott, a kék és piros fény koriilbeliil Smasodpercig izzik, majd
miutan lementi a felvételeket, kikapcsol.

Ha a toltés alacsony, a késziilék menti a felvételeket, majd a kék és piros lampa Smasodpercig
¢ég ¢és lekapcsol.

Ha a késziilék valamilyen oknal fogva, vagy rossz utasitadsok miatt nem valaszol, kérem nyomja
meg az lizemmod kivalaszté €s a bekapcsolé gombokat egyiittesen, és ezaltal torol mindent.

A KESZULEK JELLEMZOI

Tétel Paraméterek
Video-formatum AVI

Vided Kodolas M-JPEG
Vided-felbontas 1280*720

Lejatszo rendszer

Beépitett programok
vagy lejatszd program

Kép formatum JPG

Méretarany 4:3

Operacids rendszer Windows
me/2000/XP/2003/vista;

Mac 10.4 és Linux

Toltés DC-5V
Csatlakozé Mini USB
Memériakartya nem vakus

Akkumulator

nagy kapacitasu
polimer- litium
akkumulator

Figyelmeztetés

Munkahelyen: Kizarolag legalis helyeken lehet alkalmazni a késziiléket.

Akkumulator: Ha sokaig nem hasznalja az eszkdzt, akkor toltse fel, miel6tt hasznalna.

A rdgzitett anyagok biztonsaga: A késziilék memoridja nem nagy teljesitményi, kérjiik mentse
az anyagokat egy hattértarolora.

Vide6é mindsége: Ez nem egy profi vided-rdgzitd, igy nem tudja potolni a profi video-
berendezéseket.

Miikodési homérséklet: 0--45 © C kozott, a legjobb szobahdmérsékleten.

Miikddési paratartalom: 20% -80% kozott, bar vizalld funkcidval is rendelkezik. A késziiléket
addig ne haszndlja vizben vagy vizes kdrnyezetben, mig a vizall6 funkcidt be nem allitotta.
Megvilagitas: Kérjiik, hogy jol megvilagitott helyen hasznélja a késziiléket.



Tisztasag: Jobb, ha poros helyen egyaltalan nem hasznalja a késziiléket.
Mas hatasok: Ne hasznalja a késziiléket er6s magneses térben, homogén elektromos mezdben.
Megjegyzés: Kérjiik, 1épjen kapcsolatba a helyi viszonteladdval tovabbi informaciokért.

Az esetleges miikodési hibabol adodo karokeért céglink felelosséget nem vallal! A termékekben
gyartasi kiilonbségek fordulhatnak eld, de ezek a késziilék alapparamétereit nem befolyasoljak.
A késziilék polimer-litium akkumulatorral felszerelt, amely bizonyos karbantartast igényel.
Hosszabb idejii toltésmentes iddszak utan az akkumulator karosodhat, vagy végképp
tonkremehet. Javasoljuk maximum 60 naponta megel6z0 toltés alkalmazasat, illetve a lemertilt
akkumulator feltoltését.



